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PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

1.1 TIPOLOGIA D’INTERVENTO

" Opere di necessarie all’eliminazione delle lastre di amianto nell’ex sito
minerario EDEM di Valdicastello"

Tipologia dell’'opera (art. 89 comma 1, lettera “a” D.L.vo 81/08 e allegato X):

‘I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti 0o temporanee, in muratura, in
cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.”

Ubicazione del cantiere:

Valdicastello, Comune di Pietrasanta (LU)

Periodo previsto di durata dei lavori:
90 giorni solari

Numero uomini-giorno stimato:
300 uomini-giorno

Importo complessivo presunto dei lavori:
150.000,00 €
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

GENERALITA

Il progetto riguarda le opere necessarie alla bonifica delle coperture contenenti
amianto all’interno dell’ex sito minerario “EDEM” posto in loc. Valdicastello nel
comune di Pietrasanta.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO

L’intervento viene effettuato all’interno di un vecchio complesso industriale, dismesso
dai primi anni 90, un tempo utilizzato per la trasformazione del materiale minerario
provenienti delle vicine miniere.

Il complesso disposto su una superficie complessiva di circa 6.500 mg € composto
da diversi corpi di fabbrica posti a quote diverse in funzione della conformazione del
terreno.

| vari corpi di fabbrica hanno tipologie strutturali diverse e sono stati realizzati in
periodi diversi, si caratterizzano globalmente per una certa vetusta, inoltre tutta la
struttura versa nel completo stato di abbandono da oltre 20 anni.

Il sito & stato utilizzato come deposito materiali per cui alcuni locali sono ingombri
oltre che dei pesanti macchinari residuo delle lavorazioni industriali anche di
automezzi e rottami di natura diversa.

INTERVENTO IN PROGETTO

L’intervento € finalizzato allo smaltimento del materiale contenente amianto utilizzato
come manto di copertura di quasi tutti gli edifici.

Per la rimozione delle coperture si rendono necessarie metodologie diverse in
funzione della posizione, della tipologia della struttura portante della copertura e
dello stato di conservazione delle coperture stesse.

Una prima fase dei lavori riguardera la pulizia e messa in sicurezza del sito con
interventi di potatura sulle alberature e di sfalcio e taglio delle zone a verde che
interferiscono con le successive fasi di smontaggio e rimozione, dovranno inoltre
essere rimosse macerie e rifiuti voluminosi presenti all'interno degli immobili e che
impediscono I'accesso al di sotto delle coperture.

Per la messa in sicurezza del sito sara inoltre necessario rimuovere alcune scalette
metalliche, un ponticello ed altri elementi presenti nelle zone di passaggio delle
maestranze o nelle zone di lavorazione. Per la corretta esecuzione e completamento
dei lavori e anche necessaria la realizzazione di alcuni parapetti o chiusure in
corrispondenza di varchi che potrebbero costituire un pericolo futuro.

Molti dei locali interessati dai lavori sono ingombri di macchinari fissi 0 pesanti che
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invece saranno conservati.

Alcune strutture di sostegno sono costituite da elementi leggeri in acciaio o legno che
per loro natura possono costituire pericolo una volta eliminata la copertura. Tutte
gueste saranno rimosse e portati a discarica i materiali di risulta.

Trattandosi di coperture leggere e fragili, su cui & assolutamente rischioso
camminare sopra, tutte le coperture saranno smontate e rimosse procedendo dal di
sotto mediante l'uso di ponteggi, trabattelli, piattaforme a pantografo o altre
piattaforme carrellate.

Metodologie di intervento

Una volta ripulita e messa in sicurezza l'area, le operazioni di smontaggio delle
coperture procederanno secondo diverse metodologie in funzione delle singole
caratteristiche degli ambienti:

- Nei locali ingombri di macchinari fissi non removibili, dove non e
possibile accedere con piattaforme carrate o a pantografo, verranno
realizzati dei piani di lavoro ad altezza tale da permettere lo
smontaggio delle lastre di amianto cemento. | piani di lavoro avranno
struttura realizzata con tubi e giunti e il piano di calpestio sara in legno
o tavole metalliche.

- Nei locali facilmente accessibili e con pavimentazione idonea si
procedera allo smontaggio da sotto utilizzando trabattelli o piattaforme
a pantografo.

- Infine in alcuni zone accessibili piu agevolmente, si procedera con
piattaforme aeree carrate.

Uno degli edifici ha subito in passato il crollo parziale della copertura costituita da
parti in tegole di laterizio e parti in lastre di cemento-amianto, per motivi di sicurezza
guesta area non € accessibile se non dopo che la copertura e stata completamente
demolita. Detta operazione non pud essere svolta dal sotto per cui si procedera
dall'alto operando da una piattaforma aerea e procedendo successivamente alla
rimozione e cernita del materiale una volta a terra.

Suddivisione in lotti o parti

Vista la dimensione del complesso si e ritenuto opportuno suddividere il cantiere in
due parti (lotti) anche nellottica di una possibile diversificazione temporale del
lavoro: una parte ALTA che interessa tutti gli edifici addossati alla collina ed una
parte BASSA che interessa gli edifici piu vicini alla strada.

Le due zone sono divise fisicamente in funzione della possibilita di accesso e della
presenza di piazzali di stoccaggio dei materiali: alla parte alta si accede dalla strada
laterale ed e possibile stoccare temporaneamente il materiale smontato in prossimita
del capannone numero 39.

Alla parte bassa si accede direttamente dal cancello carrabile del complesso ed e
possibile stoccare il materiale prima del trasporto per lo smaltimento nel piazzale
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principale di fronte agli ex uffici.
Nel complesso sono stati rilevati, oltre alle coperture, anche:

- Cocciami o residui di vecchie lastre abbandonati in diverse zone del
comprensorio aziendale; tali materiali sono oggi immersi nella
vegetazione o semplicemente sono reperibili abbandonati in angoli piu
inaccessibili dei vari immobili.

- Lastre ancora non utilizzate probabilmente acquistate in occasione di
interventi di manutenzione e rimaste a magazzino.

bY

- Una vecchia caldaia che probabilmente e coibentata con materiale
contenente amianto.

Nel progetto € prevista la rimozione e lo smaltimento di tutti questi elementi

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

NOTIFICA PRELIMINARE

La notifica preliminare sara elaborata conformemente all’allegato Ill del D.L.vo 81/08
e sara trasmessa all’Azienda unita sanitaria locale e alla Direzione Provinciale del
Lavoro, territorialmente competenti, dal committente o dal responsabile dei lavori
prima dell’inizio dei lavori.

Inoltre la stessa notifica sara affissa in maniera visibile presso il cantiere a
disposizione dell'organo di vigilanza.

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI VARI

Le imprese esecutrici, prima di iniziare il lavoro di loro competenza, dovranno
consegnare al coordinatore per I'esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza redatto
per lo specifico cantiere (art. 96, comma 1, lettera g del D.L.vo 81/08 e successive
modifiche).



4 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

4.1 CRITERI DI CALCOLO

La stima dei costi € stata eseguita in modo analitico con riferimento al prezzario
redatto dal “Bollettino degli Ingegneri” o in alternativa con analisi costi desunte da
indagini di mercato.

Si considerano i costi della sicurezza:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

degli apprestamenti previsti nel PSC;

delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva,

delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza,

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

delle misure di coordinamento relative alluso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva.

Rif. D.L. 9 aprile 2008 n°81, Allegato XV art. 4

Legenda

ANC = ancoraggi IMI = impianti idraulici

BAR = baraccamenti MAC = macchinari, attrezzature

CAN = canalizzazioni NOL = noleggi (riferiti prevalentemente alle macchine)
CAR = cartelli, segnaletica PON = ponteggi ed opere provvisionali in genere

DEP =  depositi PRO = protezioni (riferite prevalentemente ai posti di lavoro)
DPI = dispositivi di protezione individuale REC = recinzioni

ECO = contenimento inquinanti SAN = sanitaria (attrezzatura e vigilanza)

FON =  fondazioni, piani di appoggio, viabilita SCA =  scavi

IMA = impianti antincendio SER = servizi e sorveglianza

IME = impianti elettrici SOL =  sollevamento




a) apprestamenti previsti nel PSC

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
UNITARIO

QUANTITA

IMP. TOTALE

BAR

Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio,
uffici, con impianti semplici di illuminazione e
prese elettriche 10A, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (superficie
di riferimento al prezzo unitario mq 15 ).
Montaggio, smontaggio e nolo (esclusi arredi).
CLASSE 1la.

A corpo

2.200,00

2.200,00

BAR

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti,
baraccamenti e servizi. Costo mensile.

mese

100,00

300,00

BAR

Nolo di bagno chimico pronto per l'uso di
dimensioni orientative 115x125 serbatoio 265
It.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per il trasporto in loco, il montaggio, la pulizia
e la manutenzione periodiche, e lo
smontaggio alla fine dei lavori. Periodo di
utilizzo previsto 3 mesi

mese

100,00

300,00

REC

Recinzione realizzata con rete plastica
stampata sostenuta da ferri tondi diametro
mm.20, infissi nel terreno a distanza di m. 1
con altezza fino a ml. 2.00 compreso
montaggio in opera e successiva rimozione.

ml.

10,00

50,00

500,00

PON 1

Quota parte di piani di lavoro realizzati con
tubi e giunti.

mq.

10,00/5

3.200,00

6.400,00

Tot

9.700,00

b) misure preventive e protettive e dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni

interferenti
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA | IMP. TOTALE
SER Controllo degli accessi al cantiere,
coordinamento delle macchine operatrici al di
fuori del cantiere, sorveglianza generale. A corpo 900,00 1 900,00

c) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione

fumi

IMEG

Impianto da cantiere, da 6 kw, quadro gen.
ASC con 4 prese da 16A/220V, e interruttore
magnetotermico differenziale, alimentazione
con cavo tripolare HO7RN-F da 6 mmg. fino a
10 ml., collegamento di terra con cavo in rame
isolato 16 mmg, fino a 6 ml., interruttore
generale in prossimita del punto di
consegna.Montaggio, smontaggio e nolo per
tra mesi. CLASSE 2a.

A corpo

200,00

200,00




IMEG

Impianto di terra compreso pozzetto
prefabbricato in plastica pesante con
coperchio per ispezione dispersori, compreso
scavo e rinterro, dispersore in acciaio zincato
diametro 20 mm. della lunghezza di ml. 1.50 in
opera collegato alla rete di terra mediante
capocorda.

A corpo

100,00

100,00

IMEG

Collegamenti elettrici di terra di parti
metalliche di condutture e attrezzature con
cavi in rame sezione 25 mmg. Compreso
capicorda e fissaggio.

A corpo

100,00

100,00

IMEG

Controllo periodico e certificato di conformita
dell’impianto di terra come descritto ai
precedenti due articoli.

A corpo

200,00

200,00

Tot

600,00

d) mezzi

e servizi di protezione collettiva

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

QUANTITA

IMP. TOTALE

IMA

Fornitura e posa di estintore omologato a CO2
Tipo A, B, C, comprese verifiche periodiche,
da 5 kg posato su staffa a parete e cartello
indicatore. Nolo per 3 mesi. CLASSE 4a.

mese

50,00

150,00

IMA

Fornitura e posa di estintore omologato a
polvere Tipo A, B, C, comprese verifiche
periodiche, da 12 kg posato su staffa a parete
e cartello indicatore. Nolo per 3 mesi.
CLASSE 4a.

mese

50,00

150,00

CAR

Posizionamento cartellonistica di cantiere
compreso acquisto di cartello di cantiere con
segnali di obbligo, divieto, pericolo,
informazione e salvataggio su supporto in
alluminio formato 1500x1000 mm con relativi
sostegni con pali tubolari diametro 48mm
sostegno per palo, cavalletto

A corpo

300,00

300,00

SAN

Cassetta di pronto soccorso completa di tutte
le attrezzature mediche e dei medicinali
richiesti dalla normativa vigente conforme
all'art.1, D.M. 28 luglio 1958 per interventi di
pronto soccorso sul luogo di lavoro

A corpo

50,00

50,00

Allacciamento idrico del cantiere alla rete
pubblica. Costo medio allacciamento.

A corpo

150,00

150,00

Tot

800,00

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITA | IMP. TOTALE
BAR Smontaggio e rimontaggio di baraccamenti,
recinzioni e impianti di cantiere A corpo 500,00 1 500,00
SER Oneri relativi a pulizia di aree da materiali di
cantiere per lavorazioni di altre ditte A corpo 500,00 1 500,00
Tot 1.000,00




g) misure di coordinamento relative all’'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

CODICE

DESCRIZIONE

Uu.M.

PREZZO

QUANTITA

IMP. TOTALE

SERG

Riunione di coordinamento fra i responsabili
delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.

200,00

1.600,00

SERG

Servizio costituito da personale addestrato a
gestire le emergenze e dalle attrezzature
necessarie. Verifica delle attrezzature e
addestramento periodico per l'uso delle

stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

200,00

12

2.400,00

Tot

4.000,00

Riepilogo

Totale non soggetto a ribasso d’asta

Euro 16.000,00

Il progettista

Ing. Tiziano Suffredini
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DPI iselanti: seno indipendentiidall‘ana delllambiente.
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assistitl 6y nE/ assistitl manualmente 6 con metere, mentre |

respiratien S CollcgauRNEic 66 UZICHENEINETENCOMmpPressa

POSSONG) ESSEICNENINSEORCOERIRTEROEPUIENCEN flusso a

domanda.




DPI'ISOLANTI A CIRCUITO CHIUSO




Questi DPlI devono essere usati quando
SUSSISteno particolar conadizieni:

- arfolgnis lwvoreive  gariicoleliglEglis
it] rior) geirzigsii ekl

grotetior] rior isolz]);

~conceriirazione di ogsigerno infgriare ez efE

aelirlisnio clel 19% (oericalo i zisfissie)

- presenza di gas o vVapo in' cencentraziene superiore

alle seglie di sicurezza.




DPI neniselanti: sene dipendenti dall'ara dell'ambiente.

Glil appareceiNEsRIReHRENT IENIOSSEHERESSENE SUddiVIS
N altrie  dUENGIENEINGC ESSNCEIIMEISE Nz entilazione

el S S0 cotzi di filid (PS ger Mamizriie)

NormalmentENuESiciciCIC Nl OMENGIIAI0. da un

faccialer (SEmimESEHE NS EIeNEIEINSEmimaschera
filtrante)rascuINVIERENZRRICAIONURNSOUGHIERIENIGONED a

bleccare glifaeneselfselidife/oligudir(iltiantparticelle).




ELETTRORESPIRATORE CON FILTRI'ASSOLUTI P3




Caratteristiche e requisiti

e maschEreICEVeReNISpeREEE e ClleRidireErgenomia,

devono forire vossienivelirelevati di

devono essere facilimente montabilired assicurare una
adeguata preiezionerdagliragenireielogiciiserdesiinate a

guest'uso Specifico.




2l friziscriarel igftarel clave cogrife iijiie) |

Viso ecl essare Usata cor filid cre geggzimle

flon alire 500 grairrrmi 2d inolire ler gerefjizl

di tenuta totale verso lnterme deve essere

Inifgriore allo 0,2% (Leziicic)e).




MASCHERA INTERA CON FILTRO ASSOLUTO P3 ‘




Eesaqrifrleiseriaie c clggdio filifg coafenle
flzls50 & goccel

CONNIIRCHE

gerclftal totzlle Ve

ififeriore 2l 2% (Leziicicle).




SEMIMASCHERA CON FILTRI ASSOLUTI P3




Iizieelzl] filirein)t] (FF) soro siggafacer) i il
IFillire 2 tutt'uno cor la semirzascriare, Bl

gdarcfiz igtale secorco |2 ire clags)dl

feleelzll] clave essare rferiore 2 25% oelflfE

=i el L0 % ger la FRZ, 2l 8% oer |e ERS




SEMIMASCHERA FACCIALE EILTRANTE

CON FILTRO P3 (FFP3)




e valvele aspiiantifed espirantr sene nfine a2 parte piu
delicata dellesmascheres devonoerassicliareiina buona

tenuta e con Ve

pElNREUIRante

ZNnIsliE; Per 1a
sfasatura esistente tra lfistante della chiusura e I'inizio

dellfinspiaziene:




e nermerCENNEVECGREICHENNIITNVERGERGNRASErIt In

clellzl ezlgzle]tzlol

idrclasse 3 la

PERENEZGHENIESSITIENCONSERizREdels 2%,




| filtri |

Willtgzinitioziriicelle o crtigolvera davorg ireiisiplefe]
materelENEiticEl EVEN SIS ENSIBHENElZmbIEnte,
Sejple) gositliLlii] clal rriziteriale filirarie i vearlel getib]ge]
elojiziio) cl] gorosiial variapile in ragoorio clle asfefei4e
flepllesie ad alle caratierisicrie cal reieffelfE

filtrante stesso.




-

Tret Vel omel il trc

- viindichiarmo | git

eI PEtARt = = e

&




flascla marrene contrer determinatl gas e vapori
erganiciiSpeciiicatidalipreduitere;

felselzl  cjric)lel contro determlnatl gesh e vapor
Ipleifejzinlic] INNGIedUitere, con
{eselusione cel) J:):)lf]O cli car0onio;

felgclel glzlle corriro anidricle solforosel eeiavEpiifEll
zlfif] efzis & Velgor] eicicl] specificar]

fascia  Verder coner ammoniaca ed eventual
SPECCENCOIPESHIGCIEERICIRRITNCRIZCEI;

P fascia blanca contro e polverl




Eigurartraiardalimantales contmellerdelischicramianiormeglifintenenutdifiseniica”
Dipartimente Prevenziener AULSS i, 15 Aliar Padeyvana— Regiene\/eneio

‘ SCHEMA DI'ALCUNIFTIPI DI EICTRI ‘




Per le lavorazioni/boenifiche da

Verramnno ores) i

coplsilclerzzione solg | groieiiolf]

([liry) soeciflcl gar golvar] e flofe

oo P2




Riepillogando:

IHilbgrsene suddvISIIni e Class! conl grade: dl

protezione clasean)ie:

Classe EFacciall filtranti

FFP1

FFP2

FFP3




EEEICIENZA DELLE MASCHERE

Unos derpiuNipelie
scelia delleNnes

versoll'esieioN(se

SSfessio el raggorio iral |z coricenireizienielNEly:

Ipie|Liirrziriie rielleiriel cdallzirmnolerie (A) & el

COnCEREZGRENCINIRNCUIRERIENIEIZeNspIaia (1P).




|| fattore di

viene ap

grotezione Iriclicel cjtizipiieiVielfle




Ovviamenien ENiESEHEIENRCIEReVIERENNERpIU elevati

(e]lFzlliigfes girziiorn 00ss0r10 arrivare e =2 el Z00e)NE

.

eloVizinno essere greferioilrenta UiliZZziie
per |a difesardEnlINnEDIRENUNINIBERENCEIfCanCErogeni

(ESREIENLE)?




I fiatiere dil proteziene nominale (FPN) e il rapporto
precedenieneicaie nel caso limite in cul Si: CORSIGENNo
Il massimial el cmfESSING 2l ENIGITIENSIENPER 2 PErdIta

olfitegiLiizl clzll horcle icclzlla & callanvellVle
(SSolEtiofie (Lrnzu) sie ger la geneirazioneg ciifelyEisoN|

flliro (Prrzue):

ERN| = cone. gsigirel
COMNCEInteEma




IFERING GUIRGI; consenterdivaliiarefelficicnza di
ofgtazione gfiaricl If) corlclizlor] jelezl]
\gaYletezitialziiyel, ter)e wHE S ENEalNcondizion

dif lavereNimNEl A ERINBPIEESICHENEINTNOUO R cul

Vil inelossziio il rrezzo di groiezions, el

AVelpitlzlle eaifernza d rraniienzione deallg sigssge Eee)
I GENEESINEERINELGIENE NI GIEZBREIGPEAIINO

(FPO)), paracirca e metzrdel FRIN




Dispositive di Protezione Individuale

Semimaschera ~+ filtror P4 /[ Facciale Eiltrante FEPAL 4
Semimaschera + filtrer P2/ Faceiale Elltrante EERP2 14
Semimaschera+iiterzayi=aceial erEltante=E=Rs 50

[
o

Maschera intera + oL 4

Maschera intera + o2 T 20

Maschera intera + filtrer2s _ 1000 400

=\Siigelfeiolifzticife cor) caoguccio o casco + filirg P4 (TRl

=
ol

w

S I
o O
N
o

=HfSifge)elSo)lfzliolfs cof) cagoliccio o casco -+ filirg P2 (TRIZP)
=[SaidelfiSlfzitore cor cagolccio o casco + filirg

10

[ S —S————————
ElettrorespiratereconNneSEEc Nl oM =¥y 20
ElettrorespilfatorescoiNiicSEh eIl iioN=2 ANV Z=) 100 100
ElettrorespilfatererconmiascheressilioN=sNaivis) 2000 400

@
e
I
e

Tabella del EPN e EPO relativi ar pitrusuali DPI delle
vie respiratorie contro le polveri




RIAS“NDO
cof) clecl] zl0olleeiv




> unl EERP3S! garantisce: in cendizionl eperative. un FPO
pari a0 gUIREISENNEN CORCERNEZIGRHE: limite  di
espesiZeneNinieieRcliZNnasChERREN N2 2 fifl, puo
esisiafe illizzaio n arnolentl chne coglang zl pEEsle
una concenieZACHEREIIERIENIEIIRERENENYOIE 1| [imite
cioe 60 i

90 [/l (cune, esigrpel) =

2 /i (Cone. nmitemiterma) x SO (EPO)




> 1N Un ambiente In cul ho: Una concentiazione dii 800 1l
dil Crecideliie; SapEnEo che Nz conecentrazionelimite di
espesiZiIGHENIRIEENCIIENNESCHER)REN a 2 i/l

ISPIERUANERP O pari

GEINESpIratiern a

filtro; neRNISHiESSERSHHICIERIEININICEISEN 2l [Espirator

ISolaniF CoRSERIENEINE0EINREERNVaIeRRdel faitone di

proteziene: neminale’ sine a 10000




-

\INDOSSARE LE PRO

-c-"..h'!'.-..




Wofeiisiticf] clalle Ve rasalreiior]e cipjZliefile

VannoNnecesSeuNsdinERsRERiEIENEl el Zona

contaminzicER NN EIRNuENINENN00 O

ESPOSIZCHEICERINIENGIUNIRIEZ 0N

conMmineiZ:




llimiglier metodo: per indossare un
facciale filtrante e:

zsl0gogcieirlo sotig 1l rr)

~Porteire 'alzisiico rfariore ofjeife) el
AUCE" SOUENEGIECCHIE e
felastico superiore dietro |a
testa sopra le erecchie




Q
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»>Regolare glifelastici




UNA VO
FACCIAL

PRO

SATO IL
GUITA LA
UTA




> appoggiare le mani sul fiacciale

> asplicieNsiscaeERiEelNieio

s leire enira cal bordl, rivosizioneire il fElgglEllE




lIfmiglier metodo per iIndessare una
semimaschera e

 prloriteire |l sl resolreiiore

elllEiiziie 2 einigriigiie e orenderle corl enirziglgRIsNagreigl




2P EUEEERNI RTINS ENNIEIENNIZSSa. del

feleclzlle 2 feir geissare |2 cingnigiie sogrelERisise]

e EREEICHERLNERC NS ENIESSE, poll e

zlfifer acl rifine cluellel froptele




La prova di tenuta va cosl eseguita:

> tappare coRNiNpAeNe el ENNERININEIESSerdEllarna

> InSpiraieNeIeuEEENEISIEEVERVVET e alcun

orzlsisrelelc)lo) cl'zirjz clal] oorcl))

Nel caseNnicliRenierertElreieNENnaschera
dovra essereriposizienaie ed adenireralfvise con

maggloer forza




Per gli altr tipl di maschera si seg

lelncdicazionitderfaceialifcon |

uiranno

o




EAMANUTENZIONE D=
DPI

DELLE VMIERESPIRATORIE




Facciale filtrante

Non neCESSIiardNIEsSslamanuienzione, va

Il facciale filtrante e strettamente persenale




Semimaschera e facciale intero

La manlienziene rauanda sepratiuiies e memierane
dellevalvelereilesplicZ e caNnSpIcZBREIE part

N GEMIMENEENN]

QuesiDERINaHEN EVRcCEHRiERIENCoRIaCala €

detergenieroenvelierchersiNiRIScENNUeIaINaV0roe.

I'loro uso e preferibilmente personale e
non cedibile




Facciale intero a ventilazione assistita

La lerermanuienziene Helanda sepratiuiierelmemerane
delle valvelexaiNeEsplcZ eeNiNsIeieiereENNilii @uesie

parti Vannersesiii] - JeifuseEeRneNa tenuia,

QUuES appaECEHINIENIONISOENENEIRESSERE Usatl

colretiamenterduineiVannerseguiteraeniamente: e
prescrizionirdeltlinretto dirmanutenzione fierniter dalle case

costruttrici




All'inizior o fine di ogni turno di lavoro si devono

fare le prove di funzienamente; € opportuno

annotare stiNfegisSuerdiNmERlEnZeneEalcUnI datl:

> prova difpercizacesNiNEEeiEios

) oozl clallo sizito ] efficienza cdella ozitigfElegleNe &S
garantieNelimENRZEGIERINNABNEERIor al flusso di
120 1/ nangE

prova diftenuia; da eseguirsi  generalmenter egnil volta
che viene sostituito Il filtro;




verifica delle condizioni generall della maschera o
cappucee, delfilbe) della pompa: e delftleprcortigato

che deveNistiizieNnicgemEeiaaclieenzrpulizia del

tukhe  COMUGED sONSITIENIEMNISEN I appositi

Ipveltlerl i goliztlere

|[2 elnle)aliek

AUMErerdeliererendiNuiizzer delNproletone; Il valore

della portata erlfesitor complessiver del conirollo




Le maschere, speclialmente per
[zipp)lelpiie frizlglle plar gessenle
giisenale
oargel Junga, o
C)zlf Ozl

buona ter

ranguiiiamenterespiaiersenza

nessun filtro







Esistono diversi tipl di tute da lavero: per I'amianto, gueste

S| dividene: In:

EntramibesiENie e DE/ERSEHENICIIAIERERCEVEI0E ESSEre:

Intere: conrCapPUCEIGNNICOIPLIAIEPIVERCINESEHE, Chiuse

all polsi ed allercaviglier conr deglirelasticli e sepratiutio di

tessuto Idoneo a non trattenere le fibre.




Tute monouso

Sono INdUMERINISERENG Elicmso)icifienieNelicon materale
elaglelpnlinlziio Tyvel, e rlof) davorio assoluizipamisiessEiE

fla [z2ziia re terto rarlo riilizzzie

Q)i DP] greseritano cdegli svaritacgl: safe) gdejee

traspiran ey ESERIEIOISERISENESISIEIZENE OIS tiaPpo
(bisegnaiareraieiZapRERINCoicoNcENEIERa N aalient).
Sone da preienemedelifcontergiinzienifennesaldate a

guellircon semplice’ cucitura.




GliNReUMmEnRtra BEGEEIENE CopEeKille
PERINPIEEINE EVERENESSEIENESEIENNE 2
SleliZzeNe ElEH eI Ento
copltzipnlirietio sirlo 2l ieriire el levef

ol gonifice callzirriznto,

PURIENE BV EIINEIESEEENIRINEBEZZIRat]

come: glirscarirdellamianie




Tutte le velie che si lascia la

zona dil laviene ernecessario

SOSUUNEIINENGRERINIGLEttI

con altri Incontaminati




Tute In tessuto lavabile

QUESHNREUMERINENCHEISENRIUICORIBIHEVG]IE

feiiliZ=zz101l1, soro goco Lilizzai, Aletr cdal gaeiiVisie)ale

fiddelplelticigifi cig)ll 2levatl cosil ci ziceuisio, ge zlfizlitoNedg[s

elo[plRvelEztfiniito ] turrio ci levoro | cagl vanlne e difelife

anchellfcencaierdellen avanedenerabionzzaia ad
acceliarerguestr DR RelreTnpochavagars]

determina la perdita delle prestazioni di'tenuta.




IRl entramieli casi sia he: sifusine tuie usa e getia
oppureNtieNaValliNalNeIRSEHENEIEICIIANERIe dEeve

essere ridotio

AN

lilderiziriie e elericare 2d affiggere rel ldezile

olellieeliozic)clizirrieriio @ gl locale i guliziEiifE
ProcEUlENEINEVOIEIE UM ECORAMINEZIGRE Che

doviannoeressere seguite dagliroperal.







Per |a protezione del lavoraton devono essere messi a
dispesizione, dal titelane dellimpresa, anche althldispositivi

dil SicurezzerolieiarguEellifSpECICIPERIEN e difamianto:

caschetios

lpslelecieziitire e zinicoragdl corliro le caeluig ezl o)

Seclfoe ciftiriforilrlisticre:

guanii; ete:

guesto argomento sara trattato nell’ottavo moedulo




Tuttl guesti DPI deveno
essere conformi alle

normative ed essere

marcati CE.

/] loro USoO deve

AVAVEnIe S secondo le

MeuENENSPECIicatie nel

et d'uso e

manutenzione.
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COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

BONIEICABELLLE CORPERMNURE INCENMENNO-AMIANTO

2RI IImpIegate

PEr CopeuiENRECACSERERCOSULNIERCEENTaIEHale non

friabile che, cltzificlo  nuovo  g/g i glges SEiioMNe]

SpPRicNEamente.
I cementeamieRLeRE b ERSINIGYRSlNIERTIOra eI edificl,
anche' dopeNiEEREHIPENICITRNRICERIOREE alierazion)
significativertalifea eeterminaresuRrHiaseier diffiiere, se non
VIEne manemesser e Se nem Vvik sene cause tall da

provecarne Il precoce disfacimento.







Invece, le stesso
materaler espestio; a6
agenti aESIENE
subisce Lif)

progressiver Gegieite

per  azienernaeelE

piogge  acidenEeEn|l
shalzi Ternnicl,
dell’eresieGRENERICENE
dl miCrerganismi

vegetall.







DI conseguenza, dope anni dallfinstallaziene si pessono
determinare alierazieni.  coesive  supericialll  con

affioramenterdeleiprereNenomeEntdiNiveraZIGne:

| principaliNpeicEieRRuuINIEIMYE NiciENORStEloNC degrado

M relazione al

feliflzlo)lftzl cle] priziiarizle

|0 StaterdellZNStpEfCIErEdNRINeaItiCoIaeNievidenza di
affieramenti di fiore;

la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;







o |a presenza di matenale frakile 6 poelverulentoer In
colispendenza di Scoll d-acquezs, grondaie; ECE:;

o |a presenzeReINneieHEIENpeIVENICRIGRCoRGIehate 1N

piccolENNSiel AliRNITRNCOISIOIUERZZRNEET puntl  di

gocCielaMmERIe}

=W olojpllilezsl clalle cogeriure i carneriig-zlEigiiosavIETglE
necessaliameEnieRNEiiculEiNNIRNCITIENIERNEPETO, non
confinallie; PEZRLe dEeVErEsSErer coneoieimiiande 1l pit

possibile |a dispersione difilre.







I'metodi di bonifica applicabili sono tre:

1. Rimozione

2. Incaps&ento

5, SoeViacoperttia




1.Rimozione

Le operazoRiNeEveReNESSEENCEEoHENSalVAFgUardando
lintegnta’  deINNiEETd ' iesiNeellfintenvento;
comportalapren AL ENEINBIEVEIINENENgie i nifiuti
contenentiseifIcigioRNE s ERE VI GRESSEIENColEilamente

smaltiti

Comperiai2MecessiizidiNnsiell2rEesineNueYercCopesiura in

sostituzione del materiale rimosso, se non c'e la

demolizione della struttura intera.
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MISURE DI SICUREZZA DURANTE GLIHNIERVENTI
SULLEE CORPERMUREINCEMENHRO-AVIANTO

1. Caratteristicherdeé

arigorno  operazionl ci ezl

prodotil I CEERLEEEIIEIL SESSEHENGEE [U0go a

dispersioRe G ENE EVeRENESSEEMEIporaneamente

delimitatere'segnaiate:




2. Misure di sicurezza antinfortunistiche

La boeniiicarcelENCopERUENNNCEMERIGEAMIENIer comporta
un rischio; SPECIHEENGEN
A tal fine; Tenne

antinferttnistiCHENEINNCHUEREENREBYIciiIeNINParticolare

esserer eallizzale opere  orovvisioneEll N g L]

proteziene: GeiNISEIIERGE) tzL, oyvero acloiteii]e)ojojelgitlal
accorgimen eI ERHe e CAlPESIZININNE Coperture
(realizzazionerdifcamminamentitin: tavelerda pente; pesa di

rete metallica antistrappo sulla superficie del tetto, ecc.).




T N ATTENZIONE !

Cucernan In onduline,
NONI rEsistent! al carichi,

clogg goerl anni

clel)irigizllzizleple

IVERIENEN POCo VisIbili

CEENElZNG10), guindi

SNENTGIIEPENCoIeS per

[EeNcanbierdall’alto.

PEFGUESIBNMGHVG Vanno

Sempre  protetti.  con

dispositivi anticaduta







3. Procedure operative

o Rimozienerdelescopeiuie

Lastre: edialugNicpiiciimeREeEREICNIIRCENIENIO-amianto

deveno: esserERedEENElHEIENIEWRENRGIieaI glalsiasi

manipelazieReoNNBVIENABIEY

Nell caseraiNpedeaMERBREE ENCEREUIEINEEVENG ESSere
usati predoetufcollants Vermiciant o incapsulantifSpeCIfc che

nonN comportino pericelo di scivelamento.







La  bagnatura dovra essere effettuata  mediante
nebulizzazione: 6 a pieggdias, Con POMPE! &) vassa Pressione.
In nessun: casersitdoVieareruserdirgerdacqua ad alta

pressione:

Qualora sINIscoRuRiIREEEInNICREINERCIREmIanto. nel

canalll  dir GeNEENNENESHRUEVOIRORNESSEES  bonificat

InUMidenderCoRNEICHNENERGGSIENNESERIENSINOrA0 ottenere
una fanghiglicneESERcHENIECIERIENIZICHWENERCORIENIION a
perdere; VieRepesterallinteiiereiiSaceiraiNZstica

Questil sacchl, sigiiant con nastior adesive, Vanne: smailtiti

come rifiuti di amianto.







e |lastre devono essere rmoesse senza romperle evitando

'Uso di strumenti demolitor.

Devone: esselersiieRieieNnoYENCeRIANCIIVIING chiodi di

fiIsSsaggio) aVeEteNeiiENeINICRICEREYEIEIENENESIIE SteSSe.

Non' devoneresserERiilZzZeumicIseiIMSETHEL flessibili o

mole abrasiveradialieneleEies

In| case di NECESSIicRSINEOYicNEINICEISORESEIUSIVamente ad
utensili- marRialirerad ailreZZINnECCARICINIoVAISHEdI sistemi
dil aspiraziene Idonel per la laverazione del cemento-

amianto, dotati di filtrazione assoluta Ini uscita.




| materiali asportati. non deveno In Nessun caso; essere
frantumati’s depe; 12 HMNeZIGRE NE GEVeNne) ESSere: lasciati

cadere a terra.

Un IdeneeimEzZzeeiise] EVEIiERIGNIEVENESSEIENIEVISIO PEer

IIISENIE" SUpPEerficl,

devono esserenaceaicsiaiesempalieiizzeienmede da

consentire  URragevoeler mevimentazione conr I mezzi di

sollevamentoe disponibili in cantiere.




| matenali In. cemente-amianto) Moessi devoenor essere
chiusii iIntimpaliaggirnen  detereERpliternvestii-con: el di

plasticarsigiliein

Eventuali’ pEZZeciiige

sistemati N mMeue

iImballaggi BRI e ERNRIENEEVeN0e, eSSere

raccolll al meIENIORGEENEN IO GITIEZBHERENECCAIUSI N
sacchl  dirmeatenalesmpERnEanie e ueienoranile ed

Inoltre deviannoeressere Immediatamente sigiliaii




Tutti | materiali di risulta devono essere etichettatl

a norma di legge

ATTENZIONE
CONTIENE

AMIANTO

RESPIRARE POLVERE
Df AMIANTO E'
PERICOLOSO
PER LA SALUTE

SEGUIRE LE NORME
DI SICUREZZA,

| materiali rimossi devono essere allontanati dal

cantiere Il prima possibile




|_"‘accatastamento temporaneo deve avvenire

separatamente. dagll alth  detrti,  prefenbilmente’ nel

container destinaier 2l rEiSpeiey GPRUIE IR URa Zona
appositamentEme EstigelicmNiT IEHORIeIIMIIIEIESSalo dal

trafficor difmEZZRCHENBSSONIBYOFIRENENcitlinazione.

BONIFICA DA
AMIaTo




Giornalmente deve essere effettuata

Uizl ouliziz zicl drrico gfg eoq

sl olreiior] e filirl 2ol deallz ZogrElell

lz\voro e calle aree de] carlilera enle
PESSEREIESSEENSTEIENSEREIfIAE da

flora el zipglzpie






