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UBICAZIONE STAZIONE DI MISURA DELLE PORTATE A VALLE DI VALDICASTELLO
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UNITA' IDROGEOLOGICHE

PERMEABILITA' PER POROSITA'

Terreni ad elevata permeabilita: comprendono i detriti di miniera,
i depositi alluvionali attuali e recenti e i depositi di conoide

prossimale ai versanti

PERMEABILITA' PER FRATTURAZIONE E/O CARSISMO

Terreni molto permeabili per fessurazione e/o carsismo: comprendono
le unita litostratigrafiche calcaree e calcareo dolomitiche con un elevato

grado di fratturazione e fessurazione, con evidenze di fenomeni di
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Sviluppo in pianta delle miniere

SinKhole - aree instabili per crolli
e collassi dovuti ad attivita mineraria

Rete acquedottistica GAIA
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Elaborazione delle curve di livello da dati Lidar
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dissoluzione carsica.

Terreni mediamente permeabili per fessurazione e/o carsismo: comprendono
le unita litostratigrafiche calcaree e calcareo dolomitiche sottostanti le filladi
che localmente presentano un elevato grado di fratturazione e fessurazione
e/o evidenze di fenomeni di dissoluzione carsica.

Terreni mediamente o localmente permeabili : comprendono le unita
calcareo-marnose o calcarenitiche, in assenza di fenomeni carsici. In
queste litologie, anche in presenza di fratturazione piu 0 meno intensa,
il grado di permeabilita resta basso, per la natura delle rocce e dei loro
interstrati marnosi, che tendono a chiudere le fratture verso il basso.

Terreni impermeabili o di bassa permeabilita: comprendono le unita
marnoso filladiche, in cui la permeabilita rimane sempre molto bassa
e la circolazione idrica limitata ad interstrati calcarei o quarzitici o a
linee di fratturazione
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AGGIORNAMENTO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO BACCATOIO- EX EDEM

"INTERVENTI PRIMO LOTTO"

TAVOLA 3

CARTA IDROGELOGICA, DELLE SORGENTI
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